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Gapsal MX soojuspump on koostatud mehhaanilise 
paisventiiliga ja soojuspumba töö juhtimisega 
akumulatsioonipaagi, vajalike tingimuste olemasolul ka 
peale voolu või ruumitermostaadiga või nende sobiva 
kombinatsiooniga lähtudes süsteemi ülesehitusest. 
Soojuspump sisaldab kõike kaitsmaks kompressorit 
elektrihäirete nagu faasikadu, faasijärjestuse muutmine 
jaja ala ning üle pinge faasides eest. Selline 
komplekteeritus võimaldab koostada 
soojuspumbalahendust ainult vajalikest 
komponentidest mis on eriti oluline soojuspumba 
lisamisel juba olemasolevale küttelahendusele.

Soojuspumba lahendustes võib kasutada kõiki levinud 
soojusallikaid – maapinda, energiapuurkaeve, 
spiraalkollektoreid, avatud veekogu ja põhjavett. 
Erilahendustes madalatemperatuurise jääksoojuse 
regenereerimiseks ventilatsiooni 
soojustagastussüsteemides korrusmajade 
renoveerimisel, eksotermilise tootmise jääksoojuse - 
veventileeritava õhu , heitvee, seadmete õlijahutuse jne. 
kasutamine soojusenergia tootmiseks. 

Gapsal MX kehtib garantiitingimuste täitmisel 5- 
aastane garantii mida soovi korral on võimalik 
garantiilaienduse GWE (Gapsal Warranty Extension) 
laiendada kuni kaheksa aastani.

Gapsal MX võib kasutada ka jahutusmahuti ja 
jahutustermostaadiga jahutussüsteemis kus lõppotsuseid 
jahutuse toimimisel teevad jahutussüsteemi 
lõppelemendid.

GGapsal MX soojuspump ei sisalda tsirkulatsioonipumpasid 
aga sujuvkäivitit, mida soovi korral on võimalik tellida 
lisaseadmetena. Kasutatavad tsirkulatsioonipumbad 
peavad vastama kasutusjuhendis toodud vooluhulkadele ja 
tööparameetritele, . Tsirkulatsioonipumbad ühendatakse 
soojuspumba klemmliistul olevatele kontaktidele. 
Küttepoole tsirkulatsioonipump käivitub soojuspumba 
käivitamisekäivitamisel, kompressor käivitub viitega pärast 
maakontuuri tsirkulatsioonipumba mõningast töötamist.

Gapsal MX on kasutatavad nii kütteks kui 
akumulatsioonipaagis oleva tarbeveespiraali või 
mahtveesoojendi soojendamiseks võimaldades ehitada 
tõhusaid soojuspumbasüsteeme soojuskoormusega 
4-30kW. Gapsal MX soojuspumpa võib ühendada ka 
kaskaadi seadistades vastavalt soojuspumba tööd juhtivad 
elemendid.
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