
Gapsal Compact

Inverter


Takuu

5 VUOTTA

Gapsal Compact inverter on tehokas 
kierrosulukuohjattu maalämpöpumppu 
ja on sopiva omakotitaloihin 
„peruslaite“ ” joka sisältää kaiken 
tarvittavan, mm. integroidun RST-
lämminvesivaraajan ja sähkövastusta. 
Lämpöpumppu takaa asuintalon 
tehokkaan lämmityksen ja lämpimän 
käyttöveden tuotannon pitkäksi aikaa.



Helpota asennusta - käytä 
asennussarjaa (TOP BOX) 
lämpöpumppu-asennuksissa. 



Helppo asentaa - säästää aikaa ja 
rahaa.
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Gapsal Compact Inverter on kierroslukuohjattu 
maalämpöpumppu joka on erittäin tehokas ja taloudellinen.



Gapsal Compact Inverter soveltuu parhaiten uudiskohteisiin. 
Se sisältää myös integroidun RST-käyttövesivaraajan. 
Lämpöpumppu on lämpöteholtaan(anto-) on 4-12kW ja sopii 
asuinrakennuksiin jossa lämpöhäviöt ovat suurimmillaan 
10-12kW.



Lämpöpumppu takaa asuintalon tehokkaan lämmityksen ja 
lämpimän käyttöveden tuotannon pitkäksi aikaa.



Internetiin yhdistetty käyttöliittymä antaa käyttäjälle ja 
huoltoliikkeelle mahdollisuuden seurata ja säädellä 
lämpöpumpun käyttöä tietokoneen tai älypuhelimen kautta. 
Käyttöliittymä käyttää tietoverkossa Ounet-palvelinta.


