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Taastuvenergial töötav küttelahendus, mis 
töötab hästi ka külmas kliimas, kasutades 
õhu ja tarbevee soojendamiseks välisõhku 
isegi -28˚C juures. Daikin Altherma 3 H MT 
paistab silma tõeliselt madala mürataseme 
ja hea küttevõimsusega. Kütte, jahutuse ja 
sooja vee saamiseks ammutatakse kuni 75% 
energiast välisõhust, ülejäänud energia 
saadakse elektrist.

Daikin Altherma 3 H MT sobib ideaalselt:

Keskmise suurusega uutesse hoonetesse. 

Ideaalne seade
katla asemele.

Loodud põhjamaa kliimasse.

Olemasoleva katla või  küttesüsteemi keskkonnasõbralikuma ja 
säästlikuma lahenduse vastu vahetamiseks. Parim asendus hoo-
netesse, kus piisab väljuva vee temperatuurist 65°C. 

Energiasäästlik

Auhinnatud disain

Madal müratase

Integreeritud WiFi nutikas kaugjuhtimine

Keskkonnasõbralik

3 kW tasuta
energiat välisõhust

4 kW soojust

1 kW elektrit



Pideva arendustöö tulemusena on antud seadmel vaid 1 suur ventilaator, mis parandab 
õhuringlust ja aitab vähendada töömüra ning uhiuus kompressor soojendab vee tem-
peratuurini 70˚C. See soojuspump on esimene, mis kasutab külmaainet R-32, mis on 
energiatõhusam ja tekitab vähem CO2-heitmeid. 

Daikini eesmärk on luua lisaks suurepärastele näitajatele ka silmapaistva disainiga 
seadmeid, mis  on minimalistlikud, lihtsad nii sise- kui välistingimustes. Seetõttu on 
Daikin Altherma 3 H MT pärjatud lausa kahe maineka disainiauhinnaga.

Daikin Alterma on äärmiselt nutikas, mis võimaldab küttesüsteemi ja elamu kliimat 
reguleerida mis tahes kohast ja ajahetkel. 

Innovatsioon ja
auhinnatud disain.

Daikin Alterma 3 kasutajaliides on intuitiiv-
selt kasutatav. Kui Daikin Eye on seadista-
tud, annab see märku kütte-, jahutus- ja 
soojaveetoimingutest.

Kui Daikin Eye põleb siniselt, töötab katel 
nõuetekohaselt. Kui Daikin Eye vilgub 
punaselt, ei ole katel töökorras ja vajab 
kontrolli.  



Daikin Altherma 3 H MT

ETBX12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

Seinale paigaldatav reversseeritav õhk-vesi soojuspump 
› Kompaktne seade võtab vähe ruumi ja selle külgedele ei pea
  peaaegu üldse vaba ruumi jätma
› Stiilne seade sobib hästi teiste kodumasinatega

  soojussalvestiga
› Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

Daikin Altherma 3 H MT
ETVX12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

Põrandale paigaldatav õhk-vesi soojuspump kütmiseks, 
jahutamiseks ja vee soojendamiseks
› Lihtsalt paigaldatav 180 või 230 l boileri ja soojuspumba 
  kombinatsioon
› Väike paigalduspind 595 x 625 mm
› Integreeritud 6 või 9 kW varukütteseade
› Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

ETBX + EPRA 12E6V + 08EV/W 12E9W + 08EV/W 12E6V + 10EV/W 12E9W + 10EV/W 12E6V + 12EV/W 12E9W + 12EV/W
 

 
89,4 / 28,459,4 / 97,4

% 691 / 091591 / 881

A+++

ETBX 12E6V 12E9W 12E6V 12E9W 12E6V 12E9W
093x044x048mm

5,63gk
°C -28 ~ 25
°C 18 ~ 65
°C 10 ~ 43
°C 5 ~ 22
°C -28 ~ 35
°C 10 ~ 63

Ruumide küte

Ruumide küte

SCOPEN14825

keskmine kliima
35 °C

Üldteave

Siseseade
Mõõtmed Ühik Kõrgus x laius x sügavus
Kaal Ühik
Töövahemik Küte Ümbritsev keskkond min~max

Veepool min~max
Jahutus Ümbritsev keskkond min~max

Veepool min~max
Soe 
tarbevesi

Ümbritsev keskkond max
Veepool min~max

Efektiivsusandmed

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass

SCOP
ŋs (sesoonse 
ruumikütte tõhusus) 

ETVX + EPRA 12S18E6V/E9W  
+ 08EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 08EV/W

12S18E6V/E9W 12S23E6V/E9W  
+ 10EV/W

12S18E6V/E9W  
+ 12EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 12EV/W

89,4 / 28,459,4 / 97,4

% 691 / 091591 / 881

A+++

 
 

L
2,72 / 2,80 2,96 / 3,05 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05

% 117 / 120 126 / 130 117 / 120 126 / 130 117 / 120 126 / 130
A+

ETVX 12S18E6V/D9W 12S23E6V/D9W 12S18E6V/D9W 12S23E6V/D9W 12S18E6V/D9W 12S23E6V/D9W
mm 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625

kg 108 117 108 117 108 117
l 180 230 180 230 180 230

07C°
52 ~ 82-C°
56 ~ 81C°
34 ~ 01C°

22 ~ 5C°
53 ~ 82-C°
56 ~ 01C°

EPRA 10EW1 12EW108EW1
335x0721x3001mm

811gk
1

52 ~ 82-BDC°
34 ~ 01BDC°
53 ~ 82-BDC°

R-32
675

40,6

400V (3 faasi+N)V/zH
61 A

SCOPEN14825

keskmine kliima
35 °C

Üldteave

Efektiivsusandmed

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass

SCOP
ŋs (sesoonse 
ruumikütte tõhusus) 

Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor

Mõõtmed Ühik Kõrgus x laius x sügavus
Kaal Ühik
Roostevaba boiler Veemaht

Maksimaalne veetemperatuur
Töövahemik Küte Ümbritsev keskkond

Veepool 
Jahutus Ümbritsev keskkond

Veepool 
Ümbritsev keskkond
Veepool 

Siseseade

min~max
min~max
min~max
min~max
max

min~max
Soe 
tarbevesi

Tarbevee 
soojendamine

Üldine

Keskmine 
kliima

COPdhw
ŋwh (vee soojendamise tõhusus)
Veesoojenduse energiatõhususe klass

GWP

Välisseade
Mõõtmed Ühik Kõrgus x laius x sügavus
Kaal Ühik

Kompressor
Kogus
Tüüp

Töövahemik
Küte min~max
Jahutus min~max

min~max
Külmaaine Tüüp

Helirõhu tase 
(1 m kaugusel) Nimiväärtus dBA

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge
Kaitseautomaat välisseadeElektritoide

Soe tarbevesi


